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Características

ARRI ZEISS ULTRA PRIME

14 
mm 

16 
mm 

20 
mm 

24 
mm 

32  
mm

40 
mm 

Apertura T1.9 T1.9 T1.9 T1.9 T1.9 T1.9

Distancia Mínima 
Enfoque (metros) 0,22 0,25 0,28 0,3 0,35 0,38

Diámetro Frontal 
(mm) 114 95 95 95 95 95

Peso (kg) 1,8 1,2 1,2 1 1,1 1

Dimensiones (mm) 112 94 91 91 91 91

Cobertura (mm) 31,5 33 38 38 43 41

 - BUEN COLOR Y CONTRASTE
 - LIGERAS
 - AMPLIO RANGO FOCAL

50 
mm

65 
mm 

85 
mm 

100 
mm 

135 
mm 

180 
mm 

Apertura T1.9 T1.9 T1.9 T1.9 T1.9 T1.9

Distancia Mínima 
Enfoque (metros) 0,60 0,65 0,9 1 1,5 2,6

Diámetro Frontal 
(mm) 95 95 95 95 95 114

Peso (kg) 1 1,1 1,2 2,6 1,6 2,6

Dimensiones (mm) 91 91 91 91 119 166

Cobertura (mm) 40 43 43 43 43 43
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Si quieres más info sobre este equipo pincha el enlace:

http://www.welab.es/es/alquiler/25/lentes/pl/arri
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