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Características

ZEISS MASTER ANAMORPHIC

28 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Apertura T1.9 T1.9 T1.9 T1.9 T1.9

Distancia 
Mínima 
Enfoque 
(metros)

0,65 0,75 0,75 0,90 0,95

Diámetro 
Frontal (mm) 114 95 95 95 95

Peso (kg) 2.5 2.6 2.6 2.6 3.1

Dimensiones 
(mm) 183 183 183 183 210

Cobertura 
(mm) 29,26 29,26 29,26 29,26 29,26

 - MÍNIMA DISTORSIÓN Y/O ABERRACIÓN. SIN 
RESPIRACIÓN NI “PAPERAS”

 - MUY LUMINOSA, COMPACTA Y 
MECÁNICAMENTE PERFECTA

 - CADA LENTE DISPONE DE UN SET DE 
FLARES TRASERO Y FRONTAL PARA 
GENERAR FLARES Y HALOS

 - FONDOS DESENFOCADOS SUAVES Y 
OVALADOS
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Si quieres más info sobre este equipo pincha el enlace:

http://welab.es/es/alquiler/188/997/lentes/lentes-anamorfi-
cas/zeiss-anamorficas/zeiss-master-anamorphic?id_catp=188
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